PNXR&®
R L\ES

Fiche de caractéristiques techniques
Machine a Neige Sirocco Snow

. Alimentation électrique

. Entrée d'alimentation (connecteur powercon)
. Interrupteur d'alimentation

. Indicateur LED

. Puissance de sortie basse tension

. Machine SIROCCO et téte SNOW

. Cordon d'alimentation SIROCCO

. Interrupteur / régulateur de vitesse

. Boutons de verrouillage

. Logement pour trépied

. Poignées

. Vis de fixation.

. Pompe

. Fentes d'ancrage de la pompe

. Vis de fixation du support de pompe
. Support de pompe

. Cordon d'alimentation de la pompe
. Tuyau alimentation liquide neige

. Tube d'aspiration avec filtre

. Bouton START

. Bouton STOP

. Bouton 20%

. Bouton 100%

. Régulateur de pompe

. Purge de la pompe

. Voyant indicateur de puissance

. Indicateur d'impulsion led

. Indicateur d'échelle led

. Connexion tube liguide a neige

. Coéne sortie neige
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CARACTERISTIQUES :

Systeme par pompe ultra fiable.

Possibilité de réguler I'effet par variation des incréments de la pompe.
Consommation en liquide a neige prét a I'emploi : 0,5 - 9 L/h.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
Dimensions : Lg 81 xIg 72 x Ht 69 cm
Poids : 35 Kg

Volume sonore: 85,6 dBaa 1m

Caractéristiques électriques :
230V — 50/60Hz — 720W — 4.3A
Protection : IP-68
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